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REMOVEDOR DE LODO 
SUBMERSO ASPIRANTE - RLSA

2.4 DECANTAÇÃO

Utilizados em novos projetos e principalmente 
em reformas para modernização e ampliação de 
capacidade de Estações de Tratamento de Água antigas 
com decantação convencional. O Removedor de Lodo 
Aspirante Submerso é instalado em decantadores 
retangulares e também é dimensionado para trabalhar 
em ampla área de varredura. Os removedores trabalham 
em movimentos de “vai e vem”, longitudinalmente ao 
fluxo da água no decantador.

A água  entra no  decantador por sua lateral ou por um duto 
de  distribuição no fundo  do decantador, sendo o fluxo 
do tipo  longitudinal  ou ascendente. O lodo sedimenta 
no fundo do  decantador, onde os dutos aspirantes o 
aspiram durante seu movimento longitudinal, cíclico e 
uniforme. O equipamento é dimensionado para atingir 
concentração de Lodo superior a 8 gramas por litros.

A interligação da estrutura móvel ao duto rígido lateral 
pode ser feita através de duto rígido ligado de forma 
concêntrica a estrutura móvel ou através de mangote 
flexível.

VANTAGENS

• Própria para trabalhar em decantadores de alta taxa;

• Possibilidade de ser instalado sem a utilização de mangote flexível;

• Aumento da eficiência do decantador devido a remoção contínua de lodo, mantendo o volume útil sempre 
constante.

O movimento da máquina é suave e contínuo, onde 
sua frequência e período de funcionamento são 
programados pelo CLP.
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A ECOSAN dimensiona o equipamento de acordo com a necessidade ou especificação técnica do cliente.

DIMENSÕES

APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO


